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MK produziert seit 30 Jahren hochwertige Abgas- und Schornsteinsysteme aus Edelstahl.

Quali�zierte Mitarbeiter, modernste Fertigungsanlagen und stetige Innovationen gewährleisten ein hohes Maß an 
Qualität. ISO EN 9001 und ISO EN 14001 sind für MK selbstverständlich. Die einzelnen Systeme sind mit den erforderlichen 
länderspezi�schen Zulassungen sowie den CE-Zerti�zierungen ausgestattet.

MK bietet Systeme für sämtliche Brennsto�arten und Kesseltypen sowie für alle Anforderungen, sei es im gewerblichen, 
privaten oder industriellen Bereich. MK bietet auch Sonderlösungen an, die nach Kundenvorgaben realisiert werden. 
Seit Mitte 2012 ist MK Teil der Sphering Gruppe und gehört damit zu einer der größten Herstellern in Europa. Somit kann 
MK, auf Wunsch, auch Systemlösungen in Kunststo� oder Aluminium anbieten.

Unser vielseitiges Angebot setzt sich wie folgt zusammen: 

•  Für atmosphärische Heizkessel für Gas, Öl, Holz, Pellets und andere feste Brennsto�e: Ein- und doppelwandige Systeme. 

•  Schornsteinsysteme für Überdruck-und Kondensatkessel: Ein-und doppelwandig, isoliert oder Luftabgassysteme.

•  Metallisch dichtende Abgassysteme (ein-und doppelwandig). 

•  Für holzbefeuerte Kamine: Doppelwandiges System mit einem einzigartigen Design. 

•  Flexible Abgassysteme für alle Kesseltypen und Abluftvariationen.

•  Abgasanlagen für Notstromaggregate, Kraft-Wärme- Anlagen, sowie für andere Verbrennungsmotoren und Turbinen.

•  Leichtbauschachtsysteme (für den Neubau oder für den nachträglichen Einbau in bestehende Gebäude). 

•  Schornsteinaufsätze, Schalldämpfer, Neutralisationsanlagen.

•  Industrieanlagen.

MK Deutschland GmbH
O�o-Hahn-Str. 3
21509 Glinde

Telefon +49 (040) 710 945-0
Fax +49 (040) 710 945-45
E-Mail info@mkdeutschland.de

 

Das Büro ist geö�net
Montag-Donnerstag: 7.30 – 16.30 Uhr
Freitag: 7.30 – 14.00 Uhr



MK WDF Protect - Wand-, Decken- und Dachdurchführungen 

MK WDF Protect Durchführen sind speziell ausgelegt für den Einbau in Holzständerwände, Massivbauteile,
Holzbalkendecken und Holzdachkonstruktionen.

* Generell hier keine Rücknahme möglich * Lieferung erfolgt durch Spedition oder Post

* Expresslieferungen jederzeit möglich

MK WDF Protect Durchführungen stellen sicher,
daß bei Nennwärmeleistung der Abgasanlage:

MK WDF Protect Durchführungen werden aus
hochwertigen Calciumsilikatplatten sowie Dämmsto�
hergestellt und können selbstverständlich bauseitig
gekürzt werden.

Merkmale MK WDF Protect:

* keine höheren Temperaturen als 85 °C  auftreten

* im Falle eines Rußbrandes keine höheren
   Temperaturen als 100°C auftreten.

 
   

Eigenschaften

Charakteristik für das System MK WDF Protect

Zulassungsnummer

Temperaturklasse

2 Jahre
Z-7.4-3434

Garantie

T400

Material

Feuerklasse LA90

MK WDF Protect

Warenrücknahme: Versand:

Anwendung Schornsteine, Abgasleitungen,
Verbindungsstücke

2

Calciumsilikatplatten/
Dämmstoff (A1)



MK WDF Protect - Wand-, Decken- und Dachdurchführungen 

MK WDF Protect

Wanddurchführung WDF Protect im Detail

400ºC

2
Jahre

LEGENDE

3

Rund

Oval
30 mm

Dämmstärke

Edelstahl - Innenrohr
1.4404 

Einsatz
für die Lüftung

Eckig
System für den
Unterdruck
(ohne Dichtungen)

System für den
Überdruck
(mit Dichtungen)

System für
feuchteunemp�ndliche
Betriebsweise

System für  trockene
Betriebsweise

CE Zerti�kate

30
JahrE

Garantie

Materialstärke in mm
0,6-1,0

600ºC

Maximale
Betriebstemperatur

Gas, Heizöl

Kohle

Pellets

Holz

WDF (kürzbar)

Doppelwandige
Schorsteinsysteme

Wandblende

Einwandige/Doppelwandige
Längenelemente

Strahlenschutzplatte

Strahlenschutzplatte

Brandschutzkleber

Ausschnitt bauseitig
herstellen

Dämmschale bei
einwandiger Abgasführung

Dämmschale



TECHNISCHE
DATEN

A ------B
610
610
610
610
630
640
660
680

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

610
610
610
610
630
640
660
680

MK WDF PROTECT

PWDS

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPWDSXX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

TECHNISCHE
DATEN

A ------B
373
373
373
390
410
420
440
460

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

438
438
438
455
475
485
505
525

MK WDF PROTECT

PWDF485 PWDFS485**

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPWDFS240XX* BPWDF240XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

TECHNISCHE
DATEN

A ------B
373
373
373
390
410
420
440
460

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

438
438
438
455
475
485
505
525

MK WDF PROTECT

PWDF400 PWDFS400**

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPWDFS400XX* BPWDF400XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

TECHNISCHE
DATEN

A ------B
335
335
335
350
370
380
400
420

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

400
400
400
420
435
445
465
485

MK WDF PROTECT

PWDF120 PWDFS120**

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPWDFS120XX* BPWDF120XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

TECHNISCHE
DATEN

A ------B
335
335
335
350
370
380
400
420

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

400
400
400
420
435
445
465
485

MK WDF PROTECT

PWDF240 PWDFS240**

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPWDFS240XX* BPWDF240XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

TECHNISCHE
DATEN

A ------B
335
335
335
350
370
380
400
420

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

400
400
400
420
435
445
465
485

MK WDF PROTECT

PWDF300 PWDFS300**

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPWDFS300XX* BPWDF300XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen
( z.B. Regenhut OAxx  =  0A150 ). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

**Hinweis: Strahlungsplatte erforderlich bei einwandiger Abgasführung im Gebäude( Lieferung incl.Brandschutzkleber)

Wanddurchführung 120 mm
lang ohne/mit Strahlungsplatte**

PWDF120 / PWDFS120** 

12 12
120

A

dn
+7

0

B

12 12
240

A

dn
+7

0

B

Wanddurchführung 240 mm
lang ohne/mit Strahlungsplatte**

PWDF240 / PWDFS240** 

12 12
300

A

dn
+7

0

B

Wanddurchführung 300 mm
lang ohne/mit Strahlungsplatte**

PWDF300 / PWDFS300** 

Wanddurchführung 400 mm
lang ohne/mit Strahlungsplatte**

PWDF400 / PWDFS400** 

12 12
400

A

dn
+7

0

B

12 12
485

A 12

B

A

dn
+7

0

B

Wanddurchführung 485 mm
lang ohne/mit Strahlungsplatte**

PWDF485 / PWDFS485** 

Strahlungsschutzplatte, einzel
(ohne Ö�nung)

PWDS

MK WDF Protect - Wand-, Decken- und Dachdurchführungen 
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TECHNISCHE
DATEN

A ------B
335
335
335
350
370
380
400
420

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

515
515
515
530
560
560
600
600

MK WDF PROTECT

PDDF0240

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF0240XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

Deckendurchführung 0°
120 mm lang 

PDDF0120

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen
( z.B. Regenhut OAxx  =  0A150 ). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

HINWEIS: - Die maximale senkrechte Durchdringungslänge beträgt bei allen Dachdurchführungen
485 mm - Es ist immer die nächstgrößere Gradzahl zu wählen, falls Gradangabe überschritten
( z.Bsp. 34 Grad  = DDF 45 Grad zu wählen).

20
12

12
0

A

dn+70

B

20
12

24
0

A

dn+70

B

Deckendurchführung 0°
240 mm lang 

PDDF0240

Deckendurchführung 0°
300 mm lang 

PDDF0300

120

TECHNISCHE
DATEN

A ------B
335
335
335
350
370
380
400
420

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

515
515
515
530
560
560
600
600

MK WDF PROTECT

PDDF0120

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF0120XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

MK WDF Protect - Wand-, Decken- und Dachdurchführungen 

TECHNISCHE
DATEN

A ------B
335
335
335
350
370
380
400
420

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

515
515
515
530
560
560
600
600

MK WDF PROTECT

PDDF0300

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF0300XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

20
12

30
0

A

dn+70

B

Deckendurchführung 0°
400 mm lang 

PDDF0400

TECHNISCHE
DATEN

A ------B
373
373
373
390
410
420
440
460

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

553
553
553
570
590
600
620
640

MK WDF PROTECT

PDDF0400

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF0400XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

20
12

40
0

A

dn+70

B

Deckendurchführung 0°
485 mm lang 

PDDF0485

TECHNISCHE
DATEN

A ------B
373
373
373
390
410
420
440
460

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

553
553
553
570
590
600
620
640

MK WDF PROTECT

PDDF0485

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF0485XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

20
12

48
5

A

dn+70

B

Dachdurchführung 10°
120 mm lang 

PDDF10120

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

580
580
580
580
600
600
640
640

540
540
540
540
560
560
600
600

370
370
370
390
400
420
460
460

MK WDF PROTECT

PDDF10120

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF10120XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

10°

5



MK WDF Protect - Wand-, Decken- und Dachdurchführungen 

Dachdurchführung 10°
240 mm lang 

PDDF10240

10°10°10°

22°22°22°

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

600
600
600
600
620
620
660
660

540
540
540
540
560
560
600
600

390
390
390
420
440
440
480
480

MK WDF PROTECT

PDDF10240

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF10240XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

Dachdurchführung 10°
300 mm lang 

PDDF10300

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

610
610
610
610
630
630
670
670

540
540
540
540
560
560
600
600

420
420
420
440
450
450
490
490

MK WDF PROTECT

PDDF10300

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF10300XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

Dachdurchführung 10°
400 mm lang 

PDDF10400

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
373
373
373
390
410
420
440
460

610
610
610
630
650
660
680
700

553
553
553
570
590
600
620
640

430
430
430
450
470
480
500
520

MK WDF PROTECT

PDDF10400

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF10400XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

120

Dachdurchführung 22°
120 mm lang 

PDDF22120

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

620
620
620
620
640
640
690
690

540
540
540
540
560
560
600
600

410
410
410
440
460
460
510
510

MK WDF PROTECT

PDDF22120

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF22120XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

240

Dachdurchführung 22°
240 mm lang 

PDDF22240

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

670
670
670
670
690
690
730
730

540
540
540
540
560
560
600
600

460
460
460
490
510
510
550
550

MK WDF PROTECT

PDDF22240

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF22240XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

300

Dachdurchführung 22°
300 mm lang 

PDDF22300

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

690
690
690
690
710
710
760
760

540
540
540
540
560
560
600
600

510
510
510
520
530
530
580
580

MK WDF PROTECT

PDDF22300

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF22300XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen
( z.B. Regenhut OAxx  =  0A150 ). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

6

300 12

20

CxD
AxB

dn

400 12

20

CxD
AxB

dn

400 12

20

CxD
AxB

dn



45°32°32°

32°32°22°
120

400

Dachdurchführung 22°
400 mm lang 

PDDF22400

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
373
373
373
390
410
420
440
460

740
740
740
760
780
790
810
830

553
553
553
570
590
600
620
640

560
560
560
580
600
610
630
650

MK WDF PROTECT

PDDF22400

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF22400XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

Dachdurchführung 32°
120 mm lang 

PDDF32120

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

670
670
670
670
690
690
740
740

540
540
540
540
560
560
600
600

460
460
460
490
510
510
560
560

MK WDF PROTECT

PDDF32120

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF32120XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

240

Dachdurchführung 32°
240 mm lang 

PDDF32240

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

750
750
750
750
770
770
820
820

540
540
540
540
560
560
600
600

530
530
530
560
590
590
640
640

MK WDF PROTECT

PDDF32240

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF32240XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

300

Dachdurchführung 32°
300 mm lang 

PDDF32300

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

790
790
790
790
810
810
850
850

540
540
540
540
560
560
600
600

600
600
600
620
630
630
670
670

MK WDF PROTECT

PDDF32300

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF32300XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

400

Dachdurchführung 32°
400 mm lang 

PDDF32400

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
373
373
373
390
410
420
440
460

870
870
870
890
910
920
940
970

553
553
553
570
590
600
620
640

690
690
690
710
730
740
760
790

MK WDF PROTECT

PDDF32400

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF32400XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

MK WDF Protect - Wand-, Decken- und Dachdurchführungen 

120

Dachdurchführung 45°
120 mm lang 

PDDF45120

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

770
770
770
770
790
790
850
850

540
540
540
540
560
560
600
600

550
550
550
580
610
610
670
670

MK WDF PROTECT

PDDF45120

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF45120XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen
( z.B. Regenhut OAxx  =  0A150 ). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
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MK WDF Protect - Wand-, Decken- und Dachdurchführungen 

240

Dachdurchführung 45°
240 mm lang 

PDDF45240

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

890
890
890
890
910
910
970
970

540
540
540
540
560
560
600
600

670
670
670
700
730
730
790
790

MK WDF PROTECT

PDDF45240

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF45240XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

300

Dachdurchführung 45°
300 mm lang 

PDDF45300

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

950
950
950
950
970
970
1030
1030

540
540
540
540
560
560
600
600

780
780
780
780
790
790
850
850

MK WDF PROTECT

PDDF45300

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF45300XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

120

Dachdurchführung 60°
120 mm lang 

PDDF60120

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
340
340
340
350
370
380
400
420

580
580
580
580
600
600
640
640

540
540
540
540
560
560
600
600

370
370
370
390
400
420
460
460

MK WDF PROTECT

PDDF60120

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM

BPDDF60120XX*

Ø80
Ø100
Ø113
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200

12

20

CxD
AxB

dn

8

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen
( z.B. Regenhut OAxx  =  0A150 ). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

45 60°45°
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MK Basic Perform - Schachtsystem

MK Basic Perform ist ein Leichtbauschachtsystem aus Calciumsilikat, welches mit thermischer Vorbehandlung geprüft wurde.
In Verbindung mit den geeigneten CE-zerti�erten  Abgassystemen kann der MK Basic Perform als Montageschacht
(T 400 LA90) verwendet werden.

* Generell hier keine Rücknahme möglich * Lieferung erfolgt durch Spedition oder Post

* Expresslieferungen jederzeit möglich

* Einsatzbereich: Gas,Heizöl,Holz,Pellets,Kohle

Merkmale MK Basic Perform:

* Betrieb im Unter- oder Überdruck möglich
   (mit entsprechendem Innenrohr)

* Bauaufsichtlich zugelassen
 
   

Eigenschaften

Charakteristik für das System MK Basic Perform

Zulassungsnummer

Temperaturklasse

2 JahreGarantie

T400

Material

Feuerklasse LA90

MK Basic Perform

Warenrücknahme: Versand:

10

Calciumsilikatplatten
Promatect-L500 (40 mm stark)

Z-7.4-3484



Regenkragen

Sparrenbefestigung

Wandhalterung verstellbar

Schachtarretierung

Schachtelement 

Schachtarretierung

Schachtelement 

Schachtarretierung

Schachtelement

Grundplatte

Kaminkopfverkleidung

Dachdurchführung

MK Basic Perform - Schachtsystem

MK WDF Protect

MK Basic Perform  im Detail

400ºC

2
Jahre

LEGENDE

11

Rund

Oval
30 mm

Dämmstärke

Edelstahl - Innenrohr
1.4404 

Einsatz
für die Lüftung

Eckig
System für den
Unterdruck
(ohne Dichtungen)

System für den
Überdruck
(mit Dichtungen)

System für
feuchteunemp�ndliche
Betriebsweise

System für  trockene
Betriebsweise

CE Zerti�kate

30
JahrE

Garantie

Materialstärke in mm
0,6-1,0

600ºC

Maximale
Betriebstemperatur

Gas, Heizöl

Kohle

Pellets

Holz
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Möglicher Freistand über Dach / mit doppelwandigen Elementen

Bei Verwendung von doppelwandigen Elementen ist darauf zu achten, dass das Schachtsystem durch die Dachhaut geführt 
wird. Im letzten Schachtelement wird dann bereits ein doppelwandiges Abgasrohr montiert, um den Freistand über 
Dach von maximal 3,0 Meter ( ab der letzten Halterung) zu erreichen. Hierbei ist darauf zu achten, dass sowohl das 
Schachtelement als auch das doppelwandige Abgasrohr im Sparrenbereich mit einer Halterung befestigt und fixiert 
wird.

HINWEIS: Andere Schachtmaße / Ausführungen auf Anfrage

Schachtinnenmaß + 2x 40 mm Wanddicke = Schachtaußenmaß   
Bsp. 170 x 170 mm innen = 250 x 250 mm aussen    

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

18 kg
22 kg

23,5 kg
25 kg
28 kg

31,5 kg
36 kg

Innenmaß (mm)                                         Gewicht ( ca.)

Gewicht pro Meter (nur Schachtelement)

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

110 mm
150 mm
180 mm
200 mm
225 mm 
250 mm
300 mm

Max. Durchmesser Innenrohr einwandig

Schachtaußenmaß

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

80 mm
130 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Max. Durchmesser Innenrohr bei Systemwechsel
MKS-MKD (ew-dw) im Schacht

MK Basic Perform - Schachtsystem



INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SP1200

Schachtelement 1200 mm

SP1200

PSCH1200XX* INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SP1200A

SP1200A

PSCH1200AXX* INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SP600

SP600

PSCHA600XX*

INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SP600A

Schachtelement 600 mm
abnehmbar

SP600A

PSCH600AXX* INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SP300

SP300

PSCH300XX* INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SP300A

SP300A

PSCH300AXX*

Schachtelement 1200 mm
abnehmbar Schachtelement 600 mm

Schachtelement 300 mm Schachtelement 300 mm
abnehmbar

13

MK Basic Perform - Schachtsystem

12
00

12
00

60
0

60
0

30
0

30
0
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INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPSA

Schachtarretierung

SPSA

PSCHSAXX* INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPB15

Schachtbogen 15°

SPB15

PSCHB15XX*

INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPB30

Schachtbogen 30°

SPB30

PSCHB30XX* INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPB45

Schachtbogen 45°

SPB45

PSCHSBXX* INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPBWH

Wandhalterung verstellbar
0-100 mm

SPBWH

PSCHWHXX*

INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPGP

Grundplatte

SPGP

PSCHGPXX*

40 10
0

10
0

10
0

MK Basic Perform - Schachtsystem
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INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPSB

Sparrenbefestigung (bis 45°)

SPSB

PSCHSBXX*

40

600

20
0

INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPSW

Stützwinkel zur Abstützung

SPSW

PSCHSWXX* INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPKE

SPKE

PSCHKEXX*

INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPBK

Brandschutzkleber 1 kg

SPBK

PSCHBK

Bra
nds

chu
tzk

leb
er

INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPSM

SPSM

PSCHSM INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPBSR600

SPBSR600

PSCHBSR600

Kamineinfassung bis 45°
(EDST)

Spachtelmasse 5 kg Brandschutzrahmen
L=600**

MK Basic Perform - Schachtsystem

**für Decke und Flachdach

5 kg
1 kg



MK WDF Protect - Wand-, Decken- und Dachdurchführungen 
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INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPBSR1200

Brandschutzrahmen
L=1200**

SPBSR1200

PSCHSAXX* INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPSK125SB

Stulpkopf ALU H=1,25m/
sepiabraun

SPSK125SB

PSCHSK125SBXX*

INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPKA200

Korsett
(1,25 - 2,0 Meter Auskragung)

SPKA200

PSCHSKA200XX*

INDEX

KÜRZEL

170x170
210x210
240x240
260x260
290x290
330x330
380x380

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MK BASIC PERFORM

SPSK125AG

Stulpkopf ALU H=1,25m/
anthrazitgrau

SPSK125AG

PSCHSK125AGXX*

INDEX

KÜRZEL

Ø120
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø250
Ø300

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM
MKD

PREMIUM
MKD

STANDARD

KFTBP - MKD

KFTBP - Kaminfuß für Schacht-
montage Basic Perform 

KFTBP - MKD SELECT

KFTBP - Kaminfuß für Schacht-
montage Basic Perform 

KFTBP KFTBP

2KFTBPXX* 1KFTBPXX*

**für Decke und Flachdach

12
50

12
50

40

1200

20
0

(dn-2) 

25
037

0

dn+60

B A

B
A

INDEX

KÜRZEL

Ø120
Ø130
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø250
Ø300

INDEX

KÜRZEL

SYSTEM MKD SELECT

KFTBP

8KFTBPXX*

(dn-2) 

25
037

0

dn+60

B A
B
A

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

240
240
270
270
290
320
360
410

207
207
237
237
257
287
327
377

TECHNISCHE
DATEN

A DCB
---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---

240
240
270
270
290
320
360
410

207
207
237
237
257
287
327
377
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