- K Leistungserklarung - DOP

A Sphering Company 0036
Nr. DOP-91331-002-20180614

1. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:
Konzentrisches Luft-Abgas-System mit Kunststoffinnenrohren ,MKPK*

EN 14471:2013+A1:2015

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts
gemaln Artikel 11 Absatz 4:

System ,,MKPK*

T120-H1-W-2-000-LE-E-UO
konzentrisch starr, AuRenrohr Metall

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemafl der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Abfiihrung von Verbrennungsprodukten aus Feuerstéatten ins Freie,
Zufiihrung der Verbrennungsluft

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemaf Artikel 11 Absatz 5:

MK Sp. z o.0.
Kadtubia, ul. Kominowa 5
PL 68-200 Zary
Tel: +48684581919; Fax: +48684581914
e-mail: sekretariat@mkzary.pl

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben geman
Artikel 12 Absatz 2 beaufiragt ist:

entfallt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts
gemal Anhang V der Bauproduktenverordnung:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 0036 hat die
Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie dle laufende
Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseignen Produktionskontrolle durchgefiihrt und
das Konformitatszertifikat Nr. 0036-CPR-91331 002 fir die werkseigene Produktionskontrolle
ausgestellt.
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8. Erklarte Leistung

, . Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische Spezifikation
Druckfestigkeit (maximale Bauhdhe) 50m
Bestandigkeit gegen Windlast . .
. ; o 2,5 m (mit Klemmbander)
Max[r_nale freistehende Héhe (iber der letzten 1.0 m (ohne Klemmbander)
Abstiitzung
Bestandigkeit gegen Windlast 4 m (mit Klemmbaénder)
Maximaler Abstand zwischen zwei seitlichen Stitzen 2 m (ohne Klemmbéander)
Feuerwiderstand
(Temperaturklasse, Rubrandbesténdigkeitsklasse, T120 - O00 - E - UO*
Abstand zu brennbaren Stoffen in mm, Brandverhalten, | * {(metallisches AuBenrohr)
Klasse der Ummantelung)
Gasdichtheit (Druckklasse) H1 (5000 Pa)
Thermisches Verhalten (Temperaturklasse) T120
60/100 - Innendurchmesser 56,4
- AuBendurchmesser 100 ©
Abmessungen in mm 80/125 - Innendurchmesser 76 &
g - AuRendurchmesser 125 %
110/160 - Innendurchmesser 104,6 o
- AuBendurchmesser 160 g
Warmedurchlasswiderstand in m2K/W ROO E
Strémungswiderstand der Abschnitte der 3
Abgasanlage 0,5mm i
{r = mittlere Rauigkeit der Innenschale)
Stréomungswiderstand der Formstiicke der )
Abgasanlage ({ = Durchflusswiderstandskoeffizient) gemalb EN1. 3561
Biegezugfestigkeit 15m
(reale Lénge der lateralen Auslenkung) )
Biegezugfestigkeit (maximale Neigung) 87°
Bestandigkeit gegeniiber Chemikalien : .
(Kondensatbesténdigkeitsklasse) e
Bestandigkeit gegeniiber Chemikalien 2 (Gas, Heizol: Schwefelgehalt < 0,2
{Korrosionswiderstandsklasse) Masse %)
UV-Bestandigkeit (Klasse fiir den Einbauort) LE (Innen- und Auflenwandmontage)
Brandverhalten (Klasse) E (schlechtes Brandverhalten)
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit Ja
ol Keine Freisetzung geféhrlicher Stoffe | Relevante nationale
GRignHichs Bials im planméRigen Betrieb Richtlinien
9. Die Leistung des Produkts gemaf den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 8.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemalk Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

-
* jL ( AL
Kinga Pachnik — Direktorin Ireneusz Koman — Direktor

Zary 26-11-2021
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